Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 19.02.2024 Version: 1.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname : Timberseal 3000

MAL-Code 1 00-3 (Durchfiihrungsverordnung Nr. 301 von 1993)
Produktcode : TS 3000/210117

Produktart . Anstrichmittel

Produktgruppe . Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie 1 Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Impragniermittel
Funktions- oder Verwendungskategorie . Impragniermittel

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfligbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

stoneremaker GmbH GmbH

Thielestralle 17

DE 04720 Débeln

Germany

T 034316061594

m.stiebinger@stoneremaker.de, https://stoneremaker.de/

E-Mail-Adresse der fiir das SDB zusténdigen sachkundigen Person : info@stoneremaker.de

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : 034316061594
Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 2 H225
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar. Verursacht schwere Augenreizung.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) . Gefahr
Enthalt . Tetraethylsilicat; Ethylsilicat; Tetraethoxysilan
Gefahrenhinweise (CLP) . H225 - Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
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Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 - Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P233 - Behalter dicht verschlossen halten.
P241 - Explosionsgeschitzte elektrische/Lulftungs-/Beleuchtungs- Gerate verwenden.

Vorschrift der nordischen Lander
Danemark
MAL-Code : 00-3 (Durchfiihrungsverordnung Nr. 301 von 1993)

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal® REACH Anhang XIlI

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemalt REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von 2 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Ethanol; Ethylalkohol CAS-Nr.: 64-17-5 25-50 Flam. Liq. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) EG-Nr.: 200-578-6
EG Index-Nr.: 603-002-00-5
TETRAETHYL ORTHOSILICATE CAS-Nr.: 78-10-4 5-25 Flam. Liq. 3, H226
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, | EG-Nr.: 201-083-8 Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=1,5
fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die EG Index-Nr.: 014-005-00-0 mg/l/4h)
Exposition am Arbeitsplatz gilt Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein . Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-MaRRnahmen nach Verschlucken . Bei Unwohlisein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Obwohl keine entsprechenden Human- oder Tiertoxizitatsdaten bekannt sind, ist bei diesem
Produkt eine Gefahrdung nach Einatmung zu erwarten.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Unter normalen Umstanden keine.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Unter normalen Umstanden keine.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspriihstrahl. Trockenléschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Léschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Explosionsgefahr . Keine direkte Explosionsgefahr.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Léschanweisungen . Feuer von einem geschitzten Platz in sicherer Entfernung bekdmpfen. Brandabschnitt nicht
ohne ausreichende Schutzausristung, einschlieBlich Atemschutz betreten.
Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-

unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen . Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Falls das Produkt in die Kanalisation oder
offentliche Gewasser gelangt, sind die Behérden zu benachrichtigen. Verschittete Mengen
aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Schutzausriistung . Empfohlene Personenschutzausriistung tragen.
Notfallmanahmen . Verunreinigten Bereich liften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausristung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

Notfallma3nahmen . Unbeteiligte Personen evakuieren. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung . Verschittetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. Ausgelaufene
Flissigkeit eindammen oder mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein
Eindringen in die Kanalisation oder Wasserlaufe zu verhindern. Auslaufen stoppen, sofern
gefahrlos moglich.

Reinigungsverfahren . Verschittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in die
Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten
Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung

HygienemalRnahmen

. Bei Uiblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefahrdung zu erwarten.

Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Von Hitze, heien Oberflachen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Zlindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behalter und
zu befiillende Anlage erden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Malnhahmen gegen
elektrostatische Entladungen treffen. Im Behalter kénnen sich entziindbare Dampfe bilden.
Explosionsgeschlitzte Ausriistung verwenden. Personliche Schutzausriistung tragen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer

die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen
Lagerbedingungen
Verpackungsmaterialien

Deutschland

Lagerklasse (LGK, TRGS 510)
Zusammenlagerungstabelle

Zusammenlagerung nicht erlaubt fir

Zusammenlagerung eingeschrankt erlaubt fur
Zusammenlagerung erlaubt fur

Schweiz

Lagerklasse (LK)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

: Behalter und zu befiillende Anlage erden.
. An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten. Behalter dicht verschlossen halten.

Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern.

: LGK 3 - Entzliindbare Flissigkeiten

LGK 10-13

: LGK1,LGK 2A, LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1C, LGK 5.2,

LGK 6.1B, LGK 6.2, LGK 7

: LGK5.1B, LGK 6.1D, LGK 11, LGK 10-13
: LGK 2B, LGK 3, LGK 6.1A, LGK 6.1C, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 12, LGK 13

. LK 3 - Entziindliche Flussigkeiten

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Ethanol
AGW (OEL TWA) 380 mg/m?
200 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

41y

Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden

Rechtlicher Bezug

TRGS900
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TETRAETHYL ORTHOSILICATE (78-10-4)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Tetraethyl orthosilicate
IOEL TWA 44 mg/m?
5 ppm
Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Tetraethylorthosilikat (TEOS)
AGW (OEL TWA) 12 mg/m?
1,4 ppm
Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 1(1)
Anmerkung AGS - Ausschuss fiir Gefahrstoffe; EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein

Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind méglich)

Rechtlicher Bezug TRGS900

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfugbar
8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Empfohlene Personenschutzausristung tragen.

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Koérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe
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8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

8.2.2.4. Thermische Gefahren
Keine weiteren Informationen verfuigbar
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flussig

Farbe : Bernsteinfarben.
Aussehen . Flussig.

Geruch : mild.
Geruchsschwelle : Nicht verfugbar
Schmelzpunkt . Nicht anwendbar
Gefrierpunkt : Nicht verfugbar
Siedepunkt . 78

Entziindbarkeit . Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Untere Explosionsgrenze : 1,2vol %

Obere Explosionsgrenze : 23 vol %
Flammpunkt : 13

Zundtemperatur : Nicht verfugbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfugbar
pH-Wert : 0(4,5-6,5)
Viskositat, kinematisch : Nicht verfugbar
Loslichkeit . Nicht verfligbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfligbar
Dampfdruck : 59 hPa bei 20 Grad
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfugbar
Dichte : 0,95 g/cm?® bei 20 Grad
Relative Dichte : Nicht verfiigbar
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfugbar
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgrenzen : £23vol %

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit (Ether=1) D2
VOC-Gehalt : 34,3 %

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heien Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfuigbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

LD50 oral Ratte

15010 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline
401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560

LD50 oral

8300 mg/kg Koérpergewicht Animal: mouse

TETRAETHYL ORTHOSILICATE (78-10-4)

LD50 oral Ratte

> 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral

toxicity - Acute Toxic Class Method)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/-reizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

pH-Wert: 0 (4,5 —6,5)

. Verursacht schwere Augenreizung.

pH-Wert: 0 (4,5 - 6,5)

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

TETRAETHYL ORTHOSILICATE (78-10-4)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/mannlich, 90 Tage)

< 9700 mg/kg Kdrpergewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/weiblich, 90 Tage)

> 9400 mg/kg Korpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

TETRAETHYL ORTHOSILICATE (78-10-4)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

> 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Aspirationsgefahr

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

TETRAETHYL ORTHOSILICATE (78-10-4)

Viskositat, kinematisch

0,772 mm?/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)’
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11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

. Das Produkt gilt weder als schadlich fiir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige

Schaden in der Umwelt.

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

LC50 - Fisch [1]

14,2 g/l Test organisms (species): Pimephales promelas

NOEC (chronisch)

9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d'

TETRAETHYL ORTHOSILICATE (78-10-4)

LC50 - Fisch [1]

> 245 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 - Krebstiere [1]

> 75 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alge [1]

> 22 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Timberseal 3000

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht schnell abbaubar

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht schnell abbaubar

TETRAETHYL ORTHOSILICATE (78-10-4)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren Informationen verfligbar

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfiigbar
12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfuigbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung
Verfahren der Abfallbehandlung

. Entsorgung muss gemaR den behdrdlichen Vorschriften erfolgen.
: Inhalt/Behalter geman den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
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Empfehlungen fir Entsorgung ins Abwasser
Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung
Zuséatzliche Hinweise

HP-Code

Entsorgung muss gemaf den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
Entsorgung muss gemaf den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

Im Behalter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden. Leere Behalter nicht
wiederverwenden.

HP3 - ,entziindbar*:

— entzundbarer flissiger Abfall: flissiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder
Abfalle von Gasdl, Diesel und leichten Heizdlen mit einem Flammpunkt von > 55 °C und <
75 °C;

— entzindbare pyrophore Flussigkeiten und fester Abfall: fester oder flissiger Abfall, der
selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Berlhrung mit Luft innerhalb von funf Minuten
zu entziinden;

— entzlindbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand
verursachen oder fordern kann;

— entzlindbarer gasférmiger Abfall: gasférmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem
Standarddruck von 101,3 kPa entziindbar ist;

— mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berlihrung mit Wasser gefahrliche Mengen
entziindbarer Gase abgibt;

— sonstiger entziindbarer Abfall: entziindbare Aerosole, entziindbarer
selbsterhitzungsfahiger Abfall, entziindbare organische Peroxide und entziindbarer
selbstzersetzlicher Abfall.

HP5 - Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr': Abfall, der nach
einmaliger oder nach wiederholter Exposition Toxizitat fiir ein spezifisches Zielorgan
verursachen kann oder akute toxische Wirkungen nach Aspiration verursacht.

HP6 - ,akute Toxizitat': Abfall, der nach oraler, dermaler oder Inhalationsexposition akute
toxische Wirkungen verursachen kann.

HP4 - reizend — Hautreizung und Augenschadigung': Abfall, der bei Applikation
Hautreizungen oder Augenscha- digungen verursachen kann.

HP14 - ,6kotoxisch': Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren fiir einen oder
mehrere Umweltbereiche darstellt oder darstellen kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemaR ADR/IMDG / IATA/ ADN / RID

(Ethanol; Ethylalkohol)

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1263 UN 1263 UN 1263 UN 1263 UN 1263
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
FARBE / FARBE (Ethanol; Paint (CONTAINS : FARBE (Ethanol; FARBE (Ethanol;
FARBZUBEHORSTOFFE Ethylalkohol) Timberseal 3000 Ethylalkohol) Ethylalkohol)

CONTAINS : ethanol; ethyl
alcohol)

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1263 FARBE /

UN 1263 FARBE (Ethanol;

UN 1263 Paint (CONTAINS | UN 1263 FARBE (Ethanol; | UN 1263 FARBE (Ethanol;

FARBZUBEHORSTOFFE Ethylalkohol), 3, Il : Timberseal 3000 Ethylalkohol), 3, Il Ethylalkohol), 3, Il
(Ethanol; Ethylalkohol), 3, CONTAINS : ethanol; ethyl
II, (D/E) alcohol), 3, Il
14.3. Transportgefahrenklassen
3 3 3 3 3

19.02.2024 (Ausgabedatum)
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Timberseal 3000
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ADR IMDG

IATA ADN

RID

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein

Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fur die Verpackung (ADR)
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(ADR)

Anweisungen flr ortsbewegliche Tanks und
Schittgut-Container (ADR)

Sondervorschriften fur ortsbewegliche Tanks und

Schittgut-Container (ADR)

Tankcodierung (ADR)

Fahrzeug fur die Beférderung in Tanks
Befoérderungskategorie (ADR)
Sondervorschriften flur die Beférderung- Betrieb
(ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl)
Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)
EAC-Code

Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)

Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
Sondervorschriften fur die Verpackung (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fiir Tanks (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)

o 5L

5L

. 353
;5L

. 364
. 60L

F1
163, 367, 640D, 650

E2
P001, IBCO2, ROO1
PP1

: MP19

. T4

. TP1, TP8, TP28

: LGBF

FL

D2
: 82,820

33
1263

D/E

. «3YE

163, 367

E2
P001
PP1
IBCO2

. T4
. TP1, TP8, TP28

F-E

. S-E
B

Die Mischbarkeit mit Wasser hangt von der Zusammensetzung ab.

E2

D Y3

1L

19.02.2024 (Ausgabedatum)
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gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Sondervorschriften (IATA) 1 A3, A72, A192
ERG-Code (IATA) ;3L

Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : F1
Sondervorschriften (ADN) : 163, 367, 640C, 650
Begrenzte Mengen (ADN) 5L

Freigestellte Mengen (ADN) : E2

Ausrustung erforderlich (ADN) : PP, EX A

Laftung (ADN) : VEO1

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) 1

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : F1
Sonderbestimmung (RID) : 163, 367, 640C, 650
Begrenzte Mengen (RID) : 5L

Freigestellte Mengen (RID) . E2
Verpackungsanweisungen (RID) : P001
Sondervorschriften flr die Verpackung (RID) . PP1
Sondervorschriften flir die Zusammenpackung : MP19

(RID)

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und . T4

Schuttgutcontainer (RID)
Besondere Bestimmungen fir Tankfahrzeuge und ~ : TP1, TP8, TP28
Schuttgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fiir RID-Tanks (RID) : L1.5BN
Beférderungskategorie (RID) D2
Expressgut (RID) . CE7
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 33

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags
3(a) Ethanol; Ethylalkohol ; Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
TETRAETHYL kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
ORTHOSILICATE Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F
3(b) Timberseal 3000 ; Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
TETRAETHYL kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
ORTHOSILICATE Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit
sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10
3(c) TETRAETHYL Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
ORTHOSILICATE kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:

Gefahrenklasse 4.1
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gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

40. Timberseal 3000 ; Stoffe, die als entziindbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entziindbare Flissigkeiten
Ethanol; Ethylalkohol ; der Kategorien 1, 2 oder 3, als entziindbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe
TETRAETHYL und Gemische, die bei Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, der
ORTHOSILICATE Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentziindliche (pyrophore) Flissigkeiten der Kategorie 1

oder als selbstentziindliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und
zwar unabhangig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
aufgeflhrt sind.

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 uber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (1005/2009)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 tiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind

Dual-Use-Verordnung (428/2009)

Enthalt keine Stoffe, die der VERORDNUNG DES RATES (EG) Nr. 428/2009 vom 5. Mai 2009 Uber eine Gemeinschaftsregelung fiir die Kontrolle
von Ausfuhr, Verbringung, Vermittiung und Durchfuhr von Dual-Use-Artikeln unterliegen.

VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt 0 343 %

Seveso-Richtlinie (Katastrophenrisikominderung)
Seveso Zusatzliche Hinweise . Seveso Kategorie P5c Entziindbare Flussigkeiten

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben untere Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben obere Klasse 50.000 t
Verordnung zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (EU 2019/1148)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 uber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe) gelistet sind
Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 Uber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften

Frankreich

Berufskrankheiten

Code Beschreibung

RG 84 Zustande, die durch flissige organische Losungsmittel fiir berufliche Zwecke verursacht werden: gesattigte oder
ungesattigte aliphatische oder zyklische flussige Kohlenwasserstoffe und Gemische davon; flissige halogenierte
Kohlenwasserstoffe; nitrierte Derivate aliphatischer Kohlenwasserstoffe; Alkohole; Glykole, Glykolether; Ketone;
Aldehyde; aliphatische und cyclische Ether, einschlieRlich Tetrahydrofuran; Ester; Dimethylformamid und
Dimethylacetamin; Acetonitril und Propionitril; Pyridin; Dimethylsulfon und Dimethylsulfoxid

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen . Beschrankungen gemafl Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.
Beschrankungen gemaf Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
Wassergefahrdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
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Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Niederlande
ABM-Kategorie

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

Danemark

MAL-Code
Brandschutzklasse
Lagereinheit

Anmerkungen zur Einstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

: Gelistet in der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Anhang I) unter:

1253
- Mengenschwellen fiir Betriebsbereiche nach § 1 Abs. 1
- Satz 1 :5000000 kg
- Satz 2 :50000000 kg

. A(3) - Gefahrlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche

Wirkungen haben

Ethanol; Ethylalkohol ist gelistet

Es ist keiner der Bestandteile gelistet
Ethanol; Ethylalkohol ist gelistet
Ethanol; Ethylalkohol ist gelistet

Ethanol; Ethylalkohol ist gelistet

: 00-3 (Durchfiihrungsverordnung Nr. 301 von 1993)
. Klasse I-1

1 Liter
F <Flam. Lig. 2>; Notfall-Management-Richtlinien fiir die Lagerung von entziindlichen
Flissigkeiten miissen befolgt werden

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstralen
ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung
EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europaische Norm

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport
LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Konzentration
LD50 Fir 50 % einer Priufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung
NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

19.02.2024 (Ausgabedatum)
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Abkiirzungen und Akronyme:

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fiur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEL Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Fliichtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokrinschadliche Eigenschaften

Vollstéandiger Wortlaut

der H- und EUH-Satze:

Acute Tox. 4 (Inhalativ)

Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Liqg. 2 Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

Die Einstufung entspricht

Sicherheitsdatenblatt (SDB),

: ATP 12
EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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